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Inhaber der Akkreditierungsurkunde:
(Holder of this accreditation certificate):

NEMKO GmbH & Co. KG
Reetzstr. 58

D-76327 Pfinztal

Der Geltungsbereich der Akkreditierung erstreckt sich auf die nachstehend genannten Gebiete und zugehdérigen
Prufbereiche (The scope of this accreditation indicates):

Nationale Européaische Internationale Titel
Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung
(e.g. Germany) (European) (International) (Title)

DIN EN 61000-6-1 EN 61000-6-1 IEC 61000-6-1:2005  Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) Teil 6-1: Fachgrundnormen

(VDE 0839 Teil 6-1) - Storfestigkeit - Wohnbereich, Geschéfts- und Gewerbebereiche
sowie Kleinbetriebe
Einschrankungen:
Keine Einschrénkung; die Norm ist in vollem Umfang erfiillbar

DIN EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 IEC 61000-6-2:2006  Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) Teil 6-2: Fachgrundnormen

(VDE 0839 Teil 6-2) - Storfestigkeit - Industriebereich; Deutsche Fassung: EN 61000-6-
2:2005
Einschrankungen:
Keine Einschrénkung; die Norm ist in vollem Umfang erfullbar

DIN EN 61000-6-3 EN 61000-6-3 IEC 61000-6-3:2006  Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) Teil 6-3: Fachgrundnormen

(VDE 0839 Teil 6-3) - Fachgrundnorm Stéraussendung - Wohnbereich, Geschéfts- und
Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe; Deutsche Fassung: EN
61000-6-3:2001 + A11:2004
Einschrankungen:
Keine Einschrankung; die Norm ist in vollem Umfang erfullbar

DIN EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 IEC 61000-6-4:2006  Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) Teil 6-4: Fachgrundnormen

(VDE 0839 Teil 6-4)

- Fachgrundnorm Stéraussendung - Industriebereich

Einschrankungen:
Keine Einschrénkung; die Norm ist in vollem Umfang erfullbar

DIN EN 61000-4-2 +
A1 + A2 (VDE 0847
Teil 4-2)

EN 61000-4-2 + A1 +
A2

IEC 61000-4-2:1995
+ A1:1998 + A2:2000

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Prif- und Messverfahren:
Storfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizitat; Deutsche
Fassung: EN 61000-4-2:1995 + A1:1998 + A2:2001

Einschrankungen:
keine Einschrankung

DIN EN 61000-4-3 +
A1 (VDE 0847 Teil 4-
3)

EN 61000-4-3 + A1

IEC 61000-4-3:2006

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Prif- und Messverfahren:
Storfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder

Einschrankungen:
Verstarkerleistung oberhalb 1 GHz nur bis Prifscharfegrad 3 (10
V/m) geeignet

DIN EN 61000-4-4
(VDE 0847 Teil 4-4)

EN 61000-4-4

IEC 61000-4-4:2004

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Priif- und Messverfahren:
Storfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische StérgroRen /
Burst; Deutsche Fassung: EN 61000-4-4:2004

Einschrankungen:
keine Einschréankung

DATech Deutsche Akkreditie ﬁlle
Technik GmbH mggstma“
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Titel

(Title)

DIN EN 61000-4-5 +
A1 (VDE 0847 Teil 4-
5)

EN 61000-4-5 + A1

IEC 61000-4-5:2005

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Priif- und Messverfahren:
Storfestigkeit gegen StoRspannungen

Einschrankungen:
keine Einschrankung

DIN EN 61000-4-6 +
A1 (VDE 0847 Teil 4-
6)

EN 61000-4-6 + A1

IEC 61000-4-6:2006

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Prif- und Messverfahren:
Storfestigkeit gegen leitungsgefiihrte StérgroRen, induziert durch
hochfrequente Felder

Einschrankungen:
keine Einschrankung

DIN EN 61000-4-8 +
A1 (VDE 0847 Teil 4-
8)

EN 61000-4-8 + A1

IEC 61000-4-8:2001

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Prif- und Messverfahren:
Storfestigkeit gegen Magnetfelder mit energietechnischen
Frequenzen

Einschrankungen:

Dauerfeld nur bis Prufscharfegrad 4 (30 A/m) méglich;
Induktionsspulen nur fur Tischgerate; keine Prifung mit
energietechnischen Frequenzen von 16 2/3 Hz, 20 Hz, 30 Hz und
400 Hz

DIN EN 61000-4-11
(VDE 0847 Teil 4-11)

EN 61000-4-11

IEC 61000-4-11:2004

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Priif- und Messverfahren:
Storfestigkeit gegen Spannungseinbriiche, Kurzzeitunterbrechungen
und Spannungsschwankungen; Deutsche Fassung: EN 61000-4-
11:2004

Einschrankungen:
keine Einschrankung

DIN EN 61000-3-2 +
A1 + A2 (VDE 0838
Teil 2)

EN 61000-3-2+ A1 +
A2

IEC 61000-3-2:2005

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) Teil 3-2: Grenzwerte -
Grenzwerte fir Oberschwingungsstrome (Geréate-Eingangsstrom bis
einschlieRlich 16 A je Leiter); Deutsche Fassung: EN 61000-3-2:2000
+ A1:2001 + A2:2005

Einschrankungen:

Nur bis 32 A je Phase mdglich

DIN EN 61000-3-3 +
A1+ A2 (VDE 0838
Teil 3)

EN 61000-3-3 + A1 +
A2

IEC 61000-3-3:2005

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) Teil 3-3: Grenzwerte -
Begrenzung von Spannungsénderungen, Spannungs-schwankungen
und Flicker in &ffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen fiir
Gerate mit einem Bemessungsstrom kleiner 16 A je Leiter, die keiner
Sonderanschluss-bedingung unterliegen; Deutsche Fassung: EN
61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Einschrankungen:

Nur bis 32 A je Phase méglich

DIN EN 61000-3-11
(VDE 0838 Teil 11)

EN 61000-3-11

IEC 61000-3-11:2000

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) Teil 3-11: Grenzwerte -
Begrenzung von Spannungsénderungen, Spannungs-schwankungen
und Flicker in &6ffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen -
Gerate und Einrichtungen mit einem Bemessungsstrom kleiner 75 A,
die einer Sonderanschlussbedingung unterliegen; Deutsche Fassung:
EN 61000-3-11:2000

Einschrankungen:

Nur bis 32 A je Phase mdglich

DATech Deutsche Akkreditierungs?eﬂr
Technik GrabH austmann

GartenstrafBBe 6
60594 Frankfurt a. M.



o [ Yol

Anlage zur Akkreditierungsurkunde DAT-P-203/05-00 vom 01.09.2006
Annex to the accreditation certificate

Seite/page 3/10

Nationale Européische Internationale Titel
Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung
(e.g. Germany) (European) (International) (Title)

DIN EN 50065-2-1 EN 50065-2-1 Signaliibertragung auf elektrischen Niederspannungsnetzen im

(VDE 808 Teil 2-1) Frequenzbereich 3 kHz bis 148,5 kHz Teil 2-1:
Storfestigkeitsanforderungen an Netz-Datenibertragungsgerate und -
systeme, die im Frequenzbereich 95 kHz bis 148,5 kHz betrieben
werden und fir den Gebrauch in Wohnbereichen, Geschafts- und
Gewerbebereichen sowie in Kleinbetrieben bestimmt sind.; Deutsche
Fassung: EN 50065-2-1:2003 + Corrigendum 2003 + A1:2005
Einschrankungen:

DIN EN 50065-2-2 EN 50065-2-2 Signaliibertragung auf elektrischen Niederspannungsnetzen im

(VDE 808 Teil 2-2) Frequenzbereich 3 kHz bis 148,5 kHz Teil 2-2:
Storfestigkeitsanforderungen an Netz-Datenubertragungsgeréate und -
systeme die im Frequenzbereich 95 kHz bis 148,5 kHz betrieben
werden und fir den Gebrauch im Industriebereich bestimmt sind.;
Deutsche Fassung: EN 50065-2-2:2003 + Corrigendum 2003 +
A1:2005
Einschrankungen:

DIN EN 50065-2-3 EN 50065-2-3 Signalubertragung auf elektrischen Niederspannungsnetzen im

(VDE 808 Teil 2-3)

Frequenzbereich 3 kHz bis 148,5 kHz Teil 2-3:
Storfestigkeitsanforderungen an Netz-Datenubertragungsgerate und -
systeme die im Frequenzbereich 3 kHz bis 95 kHz betrieben werden
und fur den Gebrauch durch Stromversorgungs- und -
verteilungsunternehmen bestimmt sind.; Deutsche Fassung: EN
50065-2-3:2003 + Corrigendum 2003 + A1:2005

Einschrankungen:

DIN EN 50090-2-2 +
A1 (VDE 0829 Teil 2-
2/A1)

EN 50090-2-2 + A1

Elektrische Systemtechnik fir Heim und Geb&dude (ESHG) - Teil 2-2:
Systemiubersicht - Allgemeine technische Anforderungen.; Deutsche
Fassung: EN 50090-2-2:1996 + A1:2002

Einschrankungen:

DIN EN 50091-2
(VDE 0558 Teil 520)

EN 50091-2

Unterbrechungsfreie Stromversorgungs-systeme (USV) Teil 2: EMV-
Anforderungen; Deutsche Fassung: EN 50091-2:1995

Einschrankungen:

DIN EN 50121-3-2
(VDE 0115 Teil 121-
3-2)

EN 50121-3-2:2000

Bahnanwendungen Elektromagnetische Vertraglichkeit Teil 3-2:
Bahnfahrzeuge - Gerate; Deutsche Fassung: EN 50121-3-2:2000

Einschrankungen:

ohne EN 50155

DIN EN 50121-4
(VDE 0115 Teil 121-
4)

EN 50121-4:2000

Bahnanwendungen Elektromagnetische Vertréglichkeit Teil 4:
Stéraussendung und Stérfestigkeit von Signal- und
Telekommunikationseinrichtungen; Deutsche Fassung: EN 50121-
4:2000

Einschrankungen:
ohne EN 61000-4-9

DATech Deutsche Akkreditierungistelle
Technik GrbH

GartenstraBe 6
60594 Frankfurt a. M.

Faustmann
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Nationale Europaische Internationale Titel
Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung
(e.g. Germany) (European) (International) (Title)
DIN EN 50130-4 + A1 EN 50130-4 + A1 + Alarmanlagen Teil 4: Elektromagnetische Vertraglichkeit -
+ A2 (VDE 0830 Teil A2 Produktfamiliennorm: Anforderungen an die Stérfestigkeit von
1-4) Anlageteilen fur Brand- und Einbruchmeldeanlagen sowie Personen-
Hilferufanlagen.; Deutsche Fassung: EN 50130-4:1995 + A1:1998 +
A2:2003
Einschrankungen:
DIN EN 50148 EN 50148 Elektronische Fahrpreisanzeiger; Deutsche Fassung: EN 50148:1995
Einschrankungen:
DIN EN 50270 (VDE  EN 50270 Elektromagnetische Vertraglichkeit Elektrische Gerate fur die
0843 Teil 30) Detektion und Messung von brennbaren Gasen, toxischen Gasen

oder Sauerstoff.; Deutsche Fassung: EN 50270:1999

Einschrankungen:

DIN EN 50293 (VDE  EN 50293 Elektromagnetische Vertraglichkeit StraRenverkehrs-Signalanlagen
0832 Teil 200) Produktnorm; Deutsche Fassung: EN 50293:2000

Einschrankungen:

DIN EN 50370-2 EN 50370-2 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) Produktfamiliennorm fiir
(VDE 0875 Teil 370- Werkzeugmaschinen Teil 2: Storfestigkeit; Deutsche Fassung: EN
2) 50370-2:2003

Einschrankungen:

DIN EN 55011 + A1+ EN 55011 + A1 + A2 |EC/CISPR 11:2004 Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Hochfrequenzgeréate
A2 (VDE 0875 Teil (ISM-Gerate) Funkstérungen - Grenzwerte und Messverfahren;
11) Deutsche Fassung: EN 55011:1998 + A1:1999 + A2:2002

Einschrankungen:

DIN EN 55012 +A1 EN 55012 + A1 IEC/CISPR 12:2005  Fahrzeuge, Boote und von Verbrennungs-motoren angetriebene

(VDE 0879 Teil 1) Gerate Funkstéreigenschaften - Grenzwerte und Messverfahren zum
Schutz von Empféangern mit Ausnahme derer, die in den Fahrzeugen,
Booten, Geréaten selbst oder in benachbarten Fahrzeugen, Booten,
Geraten installiert sind.; Deutsche Fassung: EN 55012:2002 +
A1:2005

Einschrankungen:

DIN EN 55013 + A1 EN 55013 + A1 IEC/CISPR 13:2006  Ton- und Fernseh-Rundfunkempfénger und verwandte Geréate der
(VDE 0872 Teil 13) Unterhaltungs-elektronik Funkstéreigenschaften - Grenzwerte und
Messverfahren.

Einschrankungen:

DIN EN 55014-1 + A1 EN 55014-1 + A1 + IEC/CISPR 14- Elektromagnetische Vertraglichkeit Anforderungen an
+ A2 (VDE 0875 Teil A2 1:2005 Haushaltgerate, Elektrowerkzeuge und ahnliche Elektrogerate Teil 1:
14-1) Stéraussendung

Einschrankungen:

DATech Deutsche Akkreditierungsstelle

Technik GrabH F4ustmann
Gartenstraf3e 6
60594 Frankfurt a. M.






